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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai
21CL.PR.E.O |lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione
0160.010.n  |degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Asfalti, pezzi di
asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
euro (zero/10) kg 0,10
Nr. 2 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
21CL.PR.R.0 |conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti profondita di taglio da 0 a
0210.050.a {100 mm
euro (quattro/15) m 4,15
Nr. 3 Casseforme di qualunque tipo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
21CL.PR.R.0|compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a
0340.010.a |regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (ventidue/60) mq 22,60
Nr. 4 idem c.s. ...per opere in elevazione
21CL.PR.R.0 |euro (trenta/23) mq 30,23
0340.010.b
Nr. 5 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
21CL.PR.U.0|con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
420.010.d compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
50x50x50 cm
euro (cinquantasei/94) cad 56,94
Nr. 6 FORNUTURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura ¢ posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
21CL.PR.U.O|in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle
420.190.a norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati
in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di
chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (sei/91) kg 6,91
Nr. 7 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO
21CL.PR.U.0| TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base provvisto di marcatura CE, costituito da una
520.170.a miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, bitume e promotori di adesione, al netto
degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale >30%, dovra avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovra avere una granulometria come previsto dalla norma UNI EN
933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 40 = passante 100%; Crivello 30 = passante 80-100%; Crivello 25 = passante 70-100%; Crivello 15 = passante 45-
85%; Crivello 10 = passante 35-70%; Crivello 5 = passante 25-55%; Setaccio 2 = passante 17-40%; Setaccio 0,4 = passante 6-20%;
Setaccio 0,18 = passante 4-14%; Setaccio 0,075 = passante 3-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente con
un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al
peso degli aggregati, dovra essere compreso tra 4%+5% (UNI EN 12697-1). Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una
stabilita Marshall uguale o superiore a 7 kN; una rigidezza Marshall superiore a 2,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di
vuoti residui compresa tra 4%+7% (UNI EN 12697-8); ed una resistenza a trazione indiretta uguale o superiore a 0,5 N/mm2 (UNI EN
12697- 23). 1l conglomerato dovra essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. E compresa la perfetta
pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per
metro quadrato, compresa altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in
opera
euro (centocinquantasei/89) mc 156,89
Nr. 8 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai
22CL.PR.E.O |lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione
00160.010.n |degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Asfalti, pezzi di
asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
euro (zero/05) kg 0,05
Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.E.O |casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
00330.010.a |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (quarantasette/79) mq 47,79
Nr. 10 idem c.s. ...per opere in elevazione
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Num.Ord. , i R EZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

22CL.PR.E.O |euro (cinquantasei/60) mq 56,60
00330.010.b
Nr. 11 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondita di 2
22CL.PR.E.O |m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto
0120.010a  |fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (dodici/24) mc 12,24
Nr. 12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima
22CL.PR.E.O |degli inerti Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
0310.020b  |norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le

prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di

esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

euro (centonovantatre/23) mc 193,23
Nr. 13 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e
22CL.PR.E.O |posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0310.030b |lavorabilita (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,

compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

euro (duecentodue/98) mc 202,98
Nr. 14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato
22CL.PR.E.O |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
0340.010a  |oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 ¢ 10 mm - bassa duttilita) o B450C (diametri compresi tra 6

¢ 40 mm - alta duttilitd) in conformita al D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature

euro (due/57) kg 2,57
Nr. 15 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in
22CL.PR.R.0 [conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti profondita di taglio da 0 a
00210.050.a |100 mm

euro (quattro/19) m 4,19
Nr. 16 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
22CL.PR.R.0|euro (duecentoventiquattro/53) mc 224,53
0220.050a
Nr. 17 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Fornitura e posa in opera di tubi
22CL.PR.U.0O|prefabbricati in calcestruzzo armato a Norma UNI EN 1916 — Marcatura CE, realizzati con il metodo della compressione radiale e
00210.010.e |cemento Portland tipo CEM I 42.5 R, confezionati con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento,

Rck 40 N/mm?2, armata con gabbia in ferro del diametro 6 mm a spirale in acciaio elettrosaldata a barre longitudinali diametro 5 mm.,

con tensione caratteristica di rottura ftk non minore di 440 N/mm2, della lunghezza utile di metri 2,40, con piede d’appoggio, con

giunto a bicchiere con guarnizione di elastomero incorporata (UNI EN 681-1), anche per pressione di esercizio pari a 0,5 atm.; per la

realizzazione di condotte fognarie interrate ed avente inoltre spessori ed armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni previste per

strade di 1" categoria, anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo; per poter dar seguito alla

fornitura, I’ Impresa dovra preventivamente esibire alla Direzione dei Lavori, la Certificazione di Qualita Aziendale del Produttore ed i

Certificati di Conformita dei prodotti occorrenti, e quindi, ad insindacabile giudizio della D.L., ricevere la definitiva accettazione per

iscritto dei materiali. Sono compresi i pezzi speciali di linea. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove

idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici: Diametro Interno 800 mm (Classe di Resistenza

110 KN/m2)

euro (centonovantacinque/42) m 195,42
Nr. 18 idem c.s. ...Diametro Interno 1000 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m2)
22CL.PR.U.0|euro (duecentosettantanove/40) m 279,40
00210.010.f
Nr. 19 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
22CL.PR.U.0|con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
00420.010.d |compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

50x50x50 cm

euro (cinquantaotto/89) cad 58,89
Nr. 20 FORNUTURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
22CL.PR.U.0|in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle
00420.190.a |norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati

in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di

chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (sei/91) kg 6,91
Nr. 21 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni
22CL.PR.U.0O|onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
00510.080.a |cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore

euro (uno/79) mg/cm 1,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
22CL.PR.U.O
00520.180.b

Nr. 23
22CL.PR.U.O
00520.190.b

Nr. 24
22CL.PR.U.O
510.080.a

Nr. 25
22CL.PR.U.O
540.030.a

Nr. 26
22CL.RU.1.5
Sa

Nr. 27
nv. 1
Nr. 28
n.v.l

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito ed al
netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. CONGLOMERATO BITUMINOSO MIGLIORATO PER STRATI
DI COLLEGAMENTO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura
CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi,, bitume,
promotori di adesione e polimeri in granuli, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. Gli aggregati
impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una
percentuale >30%, dovra avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). 1l filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovra avere una granulometria
come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-
23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato
chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di
bitume, riferito al peso degli aggregati, dovra essere compreso tra 4,5%+5,5%. L’additivo polimerico in granuli, a base di poli-olefine,
verra aggiunto alla miscela degli aggregati, essiccati ad una temperatura di 150-170°C, direttamente nel mescolatore dell’impianto di
produzione dell’asfalto; I’aggiunta, a peso, sara eseguita mediante idonea apparecchiatura automatica. Il dosaggio del polimero dovra
essere compreso tra 4+6% sul peso del bitume. Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una stabilita Marshall uguale o superiore
a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2,5+10 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra
4%+7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,7 N/mm2 (UNI EN 12697-23). 1l conglomerato
dovra essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. E compresa la perfetta pulizia del piano di posa,
nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa
altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

euro (duecentotrentatre/27)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO PER STRATI DI
USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela
di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi,, bitume, promotori di adesione e polimeri in
granuli, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati
secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovra avere una Los
Angeles <20% (UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilita >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN
933-8). 1l filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovra avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione
granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-
100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%;
Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente
con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al
peso degli aggregati, dovra essere compreso tra 5%+6%. L’additivo polimerico in granuli, a base di poli-olefine, verra aggiunto alla
miscela degli aggregati, essiccati ad una temperatura di 150-170°C, direttamente nel mescolatore dell’impianto di produzione
dell’asfalto; 1’aggiunta, a peso, sara eseguita mediante idonea apparecchiatura automatica. Il dosaggio del polimero dovra essere
compreso tra 4+6% sul peso del bitume. Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una stabilita Marshall uguale o superiore a 14
kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2,5+6 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%+5%
(UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,7 N/mm2 (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovra
essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo ¢ regolare. E compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la
mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.

euro (duecentoottantatre/79)

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni
onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore

euro (uno/79)

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 ¢
DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

euro (centoottantauno/82)

MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE
euro (ventiquattro/13)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI PER BARRIERE STRADALI H2
euro (duecento/00)

nolo a caldo mini escavatore per regimentazione acque piovane contrada Vardari.
euro (cinquanta/00)

mg/cm

ora

cadauno

ora

233,27

283,79

1,79

181,82

24,13

200,00

50,00
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I1 Progettista e D.L.
Dott. Ing. Alessandro Sapienza




